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DN 52°
DN 52° Mineralfaserdammung Legende
Rauhspund Dachsteine
Lehmschiittung zw. Kehlbalken Dachlattung
Fehlboden DN 30 Konterlattung geplanter Abbruch
Luftschicht ° Unterspannbahn .
Deckenschalung Luftspalt Die vorhandenen Ver- und
Putz auf Putztrager Mineralfaserddmmung i i H
51 78 Dampfonone !Entsorgungsleltungen befinden sich
1 GK auf Unterkonstruktion m Kellergeschoss und werden
\ durch die UmbaumafRnahmen nicht
T+533 intrachti
/ h=200m & beeintrachtigt.
Das Dachgeschoss ist komplett
ausgebaut und erhalt durch die
Umbaumafinahmen ebenfalls eine
neue Raumaufteilung.
h=1.00m

An der Dachkontruktion andert sich
hinsichtlich des Anbaues nichts,
diese wird unabhangig davon
gestellt.

Die OKFF EG ist mit + 0.00 als
absolute Hohe festgelegt und stellt
somit im Héhensystem DHHN 92
eine Héhe von 36.43 m dar.

Alle Mal3e sind am Bau zu prufen!

Ingenieurbiiro fir Hochbauplanung
Dipl. - Ing. (FH) M. Lehmann

Zul. - Nr. Bbg. Ing. Ka.: 31675/07
Bautechnische Planung Bauiiberwachung
Vor - Ort - Energieberater (BAFA)
StraBe der Freundschaft 5, 16259 Heckelberg, Tel.: 03 34 51 - 557 50
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